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Béfore using this product:

Please read this user manual carefully in order to ensure your safety

and the proper operation of this product. Keep for future reference.
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Description du flash

e Le boitier
01. Panneau renvoi de lumiére
02. Convertisseur grand-angle  08. Ecran arriere LCD

03. Téte du flash 09. Bague de fixation

04. Cellule optique 10. Compartiment de la batterie

05. Port du contréle sans fil 11. Port USB

06. Prise Jack pour synchro 12. Indicateur de flah asservi

07. Sabot avec contacts 13. Indicateur de la mise au point
S — T

22
23
15
18
17
16
® Panneau de contrdle
14. Bouton de sélection du 19. < 5 > Bouton de test /
mode (TTL, Manuel, Multi) Indicateur de charge
15. <*Z, >Bouton de connexion 20. Bouton fonction 1
sans fil (flash asservi) 21. Bouton fonction 2
16. Cadran rotatif de sélection 22. Bouton fonction 3

17. <SET> Validation de la sélection 23. Bouton fonction 4
18. ON/OFF Interrupteur
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e Ecran LCD

(1) TTL Flash automatique

Zoom : Affichage zoom (Page 19) Longueur focale (page 19)

: Synchro haute vitesse

[ : Automatique
(page 8)

@ : Manuel (page 10)

TTL : Flash automatique

TTL Gzén 355 | 0
)

Indicateur de distance

18m

7
I

: Correction
d’exposition (page 8)

Valeur de correction
d’exposition du flash

Mo e L'¢cran naffiche que le réglage choisi
® Les fonction affichées au dessus des boutons 1 a4 4
telles que SYNC ou S1/S2 changent selon le statut du réglage.
® Lorsqu’un bouton ou le cadran sont actionnés, I'écran

LCD s’allume.

(2) M Manual Flash

L & zoom 58

i, 164 -a3e

M : Flash manuel

Puissance de sortie du flash

(3) Multi Stroboscopic Flash

Multi : Flash stroboscopique

MULT} M AT Nombre de flash

o 18- s
& 1/64 Fréquence des éclairs

5 1 2 Y 9 1Em

Fn| $+ [MULTI| H: |

0
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(4) Transmission radio

* Unité principale

() : Communication Mode Flash
sans fil pendant Gr : Groupe de flash (radio)

la prise de vue

»:',J‘JL . &l zoom 39 0

—— Correction exposition

Groupe de flah

Canal radio
 Flash esclave
‘:rf'.:‘ TTL @zoom S5 |
. Esclave
5.1 Slave icon —}q CH1 m; &
Y T

e Contenu du Kit du flah V860IIF
1. Flash 2. Batterie Li-ion 3. Chargeur de batterie
4. Cable du chargeur de batterie 5. Mini support

6. Etui de protection 7. Manuel d'utilisation
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« Accessoires vendus séparement :

Le flash peut étre utilisé avec les accessoires suivants vendus
séparément, afin d’obtenir les meilleurs résultats photographiques :
Déclencheur de flash sans fil XIT-F, controle de puissance et de
déclenchement FT-16S, Mini-boite de lumiére, réflecteur blanc et
argent, nid d’abeille, gélatines colorées, snoot etc...

Batterie

® Caractéristiques :

1. Ce flash untilise une batterie polymére Li-ion a longue durée de vie
Le nombre de décharges et recharges est de 500

2. Il est fiable et sécurisé. Le circuit interne est protégé de la
surcharge, et des courts-circuits

3. Prendre seulement 2.5 heures pour charger complétement la batterie
en utilisant la chargeur de batterie standard.

® Précautions
1. Ne pas court-circuiter
2. Ne pas exposer a la pluie ou plonger dans 'eau
Cette batterie n’est pas étanche.
3. Ne pas laisser a la portée des enfants
4. Ne pas laisser en charge plus de 24 h.
5. Stocker dans des endroits frais et ventilés
6. Ne pas jeter dans les flammes.
7. Les batteries usagées doivent étre éliminées dans des poubelles spécifiques
8. Si une batterie est inutilisée plus de trois mois, effectuer une recharge compléte.

e Mise en place et enlévement d’'une batterie

Pour charger la batterie, pousser
le couvercle du compartiment a pile
vers le bas et ouvrez.

Enfoncer la batterie jusqu’au déclic
du bouton blanc sur le coté.
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Pour enlever la batterie, appuyez
sur le bouton blanc & I'intérieur du
compartiment et sortir la batterie.

e Niveau d’indication de la batterie

Assurez vous que la batterie est suffisament chargée dans le flash.
Vérifiez I'indicateur du niveau de la batterie sur I'écran LCD arriere.

Niveau indicateur Signification :

3 échelles Pleine charge

2 échelles Chargée a moitié

1 échelle Niveau bas de chargement

Fond blanc Batterie déchargée, a recharger vite
Clignotant La batterie est complétement vide et le

flash va s’éteindre automatiquement
en moins d’'une minute. Recharger la
batterie dés que possible

(dans les 10 jours)

Fixation sur I'appareil

1 Fixer le flash sur 'appareil photo
e Glissez le sabot du flash dans
la glissiére de I'appareil photo

2 Sécurisez la fixation

® Faites tourner la bague de
verrouillage du sabot du flash
jusqu’a ce qu’elle se verrouille.

3 Détachez le flash de I'appareil photo
e Tourner la bague de verrouillage
du sabot en sens inverse jusqu'a
ce qu’elle soit desserrée.
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Gestion de I'alimentation

Utilisez I'interrupteur ON/OFF pour allumer ou éteindre le flash. Il s’allume
pour une période déterminée d’environ 90 secondes. Appuyez & mi-course
sur le déclencheur de I'appareil photo ou appuyez sur n’'importe quel bouton
du flash pour le réactiver.

[ 0 La désactivation de la fonction d’extinction automatique
est recommandée lorsque le flash est utilisé hors appareil photo
(C.Fn-Apo, page 20).

La minuterie automatique du flash esclave C.Fn est définie sur
60 minutes par défaut. Une option “30 minutes” est disponible.
(C.Fn-Sv APOT, page 20)

Mode Flash : TTL auto

Ce flash a trois modes de fonctionnement : TTL, Manuel (M) et Multi
(Stroboscopique). En mode TTL, 'appareil photo et le flash fonctionnent
ensemble pour calculer I'exposition correcte du sujet et de I'arriére-plan.
Dans ce mode, plusieurs fonctions TTL sont disponibles : FEC, HSS,
synchronisation du second rideau, etc....

Appuez sur <Mode>. Le bouton de sélection du mode et trois modes de
flash s’affichent un par un sur 'écran LCD.

TTL Mode

Pressez sur le bouton de sélection du mode pour choisir le mode TTL. L'écran
LCD affichera <TTL>.

Appuyez sur le bouton de dévérouillage de I'appareil photo pour faire la mise

au point. L'ouverture et la portée effective du flash s'affichent dans le viseur.
Lorsque le déclencheur est enfoncé a fond, le flash déclenche un préchargement
que I'appareil photo utilisera pour calculer 'exposition et la puissance du flash
avant la prise de vue.
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FEC: Compensation d’exposition au flash

Avec la fonction FEC, ce flash peut s’ajuster de -3 & +3 en 1/3 de valeur.
C’est utile dans les situations ou un ajustement mineur du systéme TTL
est nécessaire en fonction de I'environnement.

Réglage FEC :
[ ‘ ) 1 Appuyez sur la touche de fonction 2
< > Licone < @4 >
gy et la valeur d’exposition du flash seront
mise en évidence sur I'écran LCD.
Définissez la valeur de correction
d’exposition du flash

e Tournez la molette de sélection
pour régler la quantité

e “03" signifie 1/3 de valeur
“07” signifie 2/3 de valeur

© Pour annuler les réglages, choisissez
la quantité “+0”

Appuyez & nouveau sur la touche
<SET> pour confirmer le choix.

Synchronisation Haute Vitesse

La synchronisation haute vitesse (Flash Hss) permet au flash de se synchroniser
avec toutes les vitesses d’obturation de I'appareil photo. Ceci convient lorsque
vous souhaitez utiliser la priorité & 'ouverture pour des portraits a I'extérieur en
plein soleil.

® Réglage du flash sur le mode synchronisation rapide lorsqu'il est sur I'appareil :

Utilisez Flash setting > Réglage de la fonction flash sur le menu de
I'appareil photo pour régler les paramétres du flash. Pour plus de détail, lire la
notice de votre appareil photo.

SYNC.MODE

iO T T AT T

o © En choisissant FP sur la fonction synchronisation rapide cela signifie
que la synchronisation rapide est active.

o * Avec la synchronisation rapide, plus la vitesse du flash est élevée,
plus la portée du flash est courte.

e Le mode multi-flash ne peut pas étre défini en mode synchro rapide.

® La protection contre la surchauffe peut s’activer apres 15 flashs
de synchronisation haute vitesse consécutifs
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Synchro sur deuxiéme rideau
Avec une vitesse d’obturation lente, vous pouvez suivre le sujet et déclencher
juste avant la fermeture de I'obturateur.

o Réglage de la synchronisation sur le second rideau :

Utilisez Flash Setting > Régler le flah sur le menu de I'appareil photo.
Pour plus de détail, veuillez lire la notice de votre appareil photo.

SYNC.MODE

v
S

o * Lorsque vous choisissez REAR sur le paramétre “SYNC”, cela
signifie que la synchro second rideau est activeé.
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Mode Flash - - M: Flash manuel

La puissance du flash est réglable de 1/1 & 1/128 éme de puissance par
incrément d’un tiers de valeur. Pour obtenir une exposition correcte,
utiliser un flashmétre pour déterminer la puissance requise.

Pressez le bouton < MODE >
pour que <M> soit affiché sur I'écran

Tournez la molette de sélection
pour choisir la puissance du flash
souhaitée

Appuyez a nouveau sur la touche
<SET> pour confirmer le réglage.

Plage de sortie du flash
Le tableau suivant permet de voir plus facilement comment chaque valeur
de f:stop diminuent ou augmente la puissance de sortie du flash.

Chiffres affichés lors de la réduction du niveau de sortie du flash >

11-0.3 11-0.7 1/2-0.3 1207 | | o
n 1/2 1/4
1/2+0.7 | 1/2+0.3 1/4+0.7 | 1/4+0.3 | | e

« Chiffres affichés lors de 'augmentation du niveau de sortie du flash

Réglage de I'unité secondaire S1 |

En mode flash manuel M, appuyez sur la touche de fonction 3 <>
pour que ce flash puisse fonctionner comme un flash secondaire S1 avec le
capteur optique. Avec cette fonction, le flash se déclenche de maniére syn-
chrone lorsque le flash principal se déclenche, le méme effet que ['utilisa-
tion de déclencheurs radio. Cela permet de créer des effets d'éclairage.

Réglage de I'unité secondaire S2

Appuyez sur le bouton de la touche de fonction 3 <[EIEF}> pour que ce
flash puisse également fonctionner comme flash secondaire optique avec
capteur optique en mode flash manuel M. Ceci est utile lorsque les
caméras ont une fonction pré-flash. Avec cette fonction, le flash ignore un
seul "pré-flash" du flash principal et ne se déclenche qu'en réponse au
second flash réel de I'unité principale.

Réglage manuel haute vitesse hors caméra |

En mode flash manuel M, appuyez sur le bouton de fonction 4 <E3{N{e]>
pour sélectionner le mode haute vitesse qui s'affiche

o ° Le déclenchement optique S1 et S2 est uniquement disponible en
mode flash manuel M
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Mode Flash -- Multi : Stroboscopic

Avec le flash stroboscopique, une série rapide d’éclairs est déclenchée. Il
peut étre utilisé pour capturer plusieurs images d’un sujet en mouvement
sur une seule photographie.

Vous pouvez définir la fréquence des éclairs (nombre d’éclairs par seconde
exprimée en HZ), le nombre d'éclairs et la puissance du flash.

Pressez le bouton < MODE >
pour que < > soit affiché sur I'écran

Tournez le cadran de sélection pour
choisir la puissance du flash souhaitée

Choisir la fréquence et le nombre
3 des éclairs

® Pressez le bouton de fonction 3

<[YV{ > pour sélectionner le
05 1 @ 4 § fEm nombre d’éclairs par la molette
de sélection rotative

Pressez le bouton de fonction 4
<HEEM> pour sélectionner la
fréquence des éclairs avec la
molette de sélection rotative.

Apres avoir terminé le réglage,
appuyez sur le bouton <SET>
et tous les paramétres seront
affichés

Calcul de la vitesse d’obturation de I'appareil photo

Pendant le flash stroboscopique, I'obturateur reste ouvert jusqu'a l'arrét

des éclairs. Utilisez la formule ci-dessous pour calculer la vitesse d'obturation
et la régler avec |'appareil photo :

Nombre d’'éclairs / Fréquence des éclairs = Vitesse d’obturation

Par exemple, si le nombre d’éclairs du flash est 10 et la fréquence est de 5 Hz
alors la vitesse d'obturation devra étre de 2 secondes minumum.

A Pour éviter la surchauffe et la détérioration de la téte du flash, n'utilisez
pas le flash stroboscopique plus de 10 fois de suite.
Aprés 10 fois, laissez le flash au repos pendant au moins 15 minutes.
Si vous essayez d'utiliser le flash stoboscopique plus de 10 fois de
suite, le déclenchement peut s'arréter automatiquement pour protéger
la téte du flash. Si cela se produit, attendez au moins 15 minutes pour
laisser repose le flash.

o ° Leflash stroboscopique est plus efficace avec un sujet trés

réfléchissant sur un fond sombre

o L'utilisation d'un trépied et d'une télécommande est recommandée

e Les réglage pleine puissance (1/1) et 1/2 ne peuvent pas étre
utilisés en mode stroboscopiqur

 Le flash en mode stroboscopic peut étre utilisé avec un “BuLb”

© Si le nombre d'éclairs est affiché comme "--", le déclenchement se
poursuivra jusqu'a ce que l'obturateur se ferme ou que la batterie soit
épuisée. Le nombre d’éclairs sera limité comme indiqué dans le tab-
leau suivant.
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Nombre d’éclairs stroboscopique maximum

Pui Hz| 1|23 |4 56-7|89]10 | 11 [12-14|15-19]20-50|60-200}
uiss>

174 76|54 ]|4]3|3|2|2|2[|2]2]2

18 |14 (14 (12]10 |8 | 6|5 | 4|4 |4 [4 | 4 | 4

116 (30|30 30| 20|20|20(10|8 [8 |8 [8 |8 8

1/32 |60 | 60 |60 | 50 [50 |40 (30|20 (20 | 20 [18 | 16 | 12

1/64 |90 [90| 90|80 |80 |70 | 60|50 |40 | 40 (35 [30 | 20

1/128 {100{100{100)100/100| 90 | 80| 70 | 70 | 60 40 |40 | 40

Transmission sans fil (2.4G) des déclenchements éclairs.

e Vous pouvez configurer trois groupes de flash automatique TTL avec le
flash automatique TTL, vous pouvez ainsi facilement créer divers effets
d'éclairage.

e Tous les réglages du flash principal en mode TTL / Manual / Multi
seront automatiquement envoyés aux unités esclaves. Donc, la seule
chose que vous devez faire est de définir 'unité maitre pour chaque
groupe d'esclaves sans aucune opération pour les unités esclaves pen-
dant la prise de vue.

® Ce flash peut fonctionner en mode flash TTL / M / Multi / OFF lorsqu'il
est défini comme unité maitre.

En tant qu'unité esclave, le V860IIF est compatible avec les transmetteurs
de la série Godox X1, par ex X1T-C (pour Canon), XT1-N (pour Nikon),
XT1-F (pour Fuji), XT1-O (pour Olympus ou Panasonic)

P o Mameavec plusieurs unités esclaves, I'unité principale peut
toutes les contréler via le réseau sans fil.
e Dans ce manuel d'utilisateur, "unité maitre" se référe au flash de
I'appareil de prise de vue et "l'unité esclave" est controlée par
I'unité maitre.

1. Paramétrage du mode sans fil
Vous pouvez basculer entre le mode flash normal et le mode flash sans fil,
veillez a régler le parametre sans fil sur OFF

| Réglage de I'unité principale

&zoom 39

o Hu  v6d

M Brriery
CHA1 T X

1 Appuyez sur le bouton < z.>
pour < (i4))> soit affiché sur
I'écran LCD.
C« Si <{4)) MULTI> est affiché,
cela signifie que le mode Multi
est activé

: 2 Le rétro-éclairage de I'écran
devient vert maintenant.
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| Réglage du flash esclave

.TTL & zoom 5@nm
=

1 Appuyez sur le bouton <*z, >
pour que < (4} >and < >
soit affichés sur I'écran LCD.

Le rétro-éclairage devient
orange maintenant.

2. Setting Master Unit’s Flash Mode

J % Appuyez sur la touche de

1 fonction 4 <ITEl>
pour choisir le groupe parmi
M/A/B/C. Appuyez ensuite sur

% la fonction 3 <MODE> pour
(= CITTL 0oFy que l'unité principale puisse
P z/CF -‘. t fonctionner en mode flash
OFF/TTL/M. Choisissez l'un
< d'entre eux comme mode
flash de I'unité principale.
g AR
Odtmn

( / o1 eT WEY
,Q cH1 [EITTL aogv

IS e i/

Appuyez sur le bouton
<MODE> pour passer en
mode multi

3. Réglage du canal de communication

Si d'autres systémes de flash sans fil se trouvent a proximité, vous pouvez
modifier les identifiants du canal pour éviter toute interférence de signal.
Les identifiants de canal de I'unité maitre et de 'unité ou des unités es-
claves doivent étre identiques.

1 Appuyez sur le bouton de
fonction < [l >

n et tourner le sélecteur rotatif

\\
i pour choisir un canal de 1 a
, +10EY
anEy 82.

Appuyez sur le bouton
<SET> pour confirmer.

4. TTL: Prise de vue sans fil entierement automatique

I Prise de vue avec flash automatique et une unité esclave I

K] on50m Réglage du flah maitre
R HTTL ooev ® Fixez le flash V860IIF sur
'} BlTTL+ 108V 1 I'appareil photo et définis-

| CH1 EITTL oogy ‘ sez-le comme unité maitre
i (Page12)
E C e M/A/BIC peuvent étre défini
comme mode TTL
indépendamment
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[ (99 TTL GDzoom 5@

N
| 2 Réglage du flash esclave
| ° Réglez le flash comme unité
esclave sans fil (Page 13)

&

\. H

s, cHA ;

| ® L'unité esclave peut étre
définie comme A/B/C

T

3 Vérifiez le canal de
communication

® Si les flashes maitres et es-
claves sont définis sur un
autre canal, réglez-les sur le
méme canal
(page 13)

4 Positionnez I'appareil
photo et le ou les flashes

® Positionnez I'appareil photo et

le ou les flashes comme sur
I'imaqe paqe 16.

Vérifiez que le flash est prét

e Veérifiez que le témoin de
disponibilité du flash principal
est allumeé

Lorsque l'indicateur du flash es-
clave est prét, la zone d'éclai-
rage du faisceau d'assistance
AF clignote a intervalles d'une
seconde

e Appuyez surle bouton de test
de I'unité maitre. < i >

e Alors, le flash esclave doit se
déclencher. sinon, vérifiez si
le flash esclave est placée ou
non dans la bonne position

Q Le flash esclave peut étre hors service ou déclencher involontaire-
ment a cause d’'une lampe fluorescente ou d’un écran d'ordinateur
& proximité

o o Silafonction d'extinction automatique du flash esclave est pro-
grammée, appuyez sur le bouton de test de I'unité maitre pour
I'allumer. Veuillez noter que I'éclair du test n'est pas disponible
pendant le temps de mesure normal de I'appareil photo..

® Ladurée effective de I'extinction automatique du flash esclave
est modifiable (C.Fn-Sv APOT / page 20)

® En effectuant certains réglages, I'émetteur d'assistance AF au-
tomatique ne clignote pas aprés que le témoin de disponibilité
du flash de l'appareil se soit allumé. (CFn-AF / page 20)
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Utilisation du flash sans fil entierement automatique

Le FEC et les autres parameétres définis sur l'unité principale apparai-
tront également automatiquement sur 'unité esclave. L'unité esclave n'a
besoin d'aucune opération. Utilisez les paramétres suivants pour faire
des flashs sans fil en suivant les mémes méthodes que la prise de vue
avec flash normale.

® Correction d'exposition au flash (IEEll/ Page 8 )

| A propos de I'unité maitre

Utilisez deux ou plusieurs flashes maitres. En préparant plusieurs appa-
reils avec des eflashes maitres, les appareils photo peuvent étre chan-
gés lors de la prise de vue en conservant la méme source d'éclairage
(flash clave)

5. M: Prise de vue au flash sans fil avec flash manuel
Cela décrit le mode sans fil (prise de vue multiple) a l'aide du flash
manuel. Vous pouvez effectuer un autre réglage du flash pour chaque
unité esclave (groupe de déclenchement). Définissez tous les para-
métres sur ['unité principale.

1 Réglage du flash en mode :
<M>

—J

e Appuyez sur la touche de
fonction 4 <[fl> pour
choisir un des groupes. En-
suite, appuyez sur la
touche de fonction 3
<MODE> pour régler le
flash sur le mode M

Réglage de la puissance du
flash

e Lorsque vous choisissez
I'état du groupe, appuyez
sur le bouton de fonction 2
IR pour définir la puis-
sance de sortie. Tournez la
molette de sélection pour
définir la puissance des
flahes du groupe. Appuyez
sur la touche <SET> pour
confirmer.

Prendre la photo

e Chaque groupe se dé-
clenche selon le ratio de
flash défini

6. Multi: prise de vue manuelle avec flash sans fil

¥ Réglage du flash strobos-
i 1 copique <Multi>

e Appuyez sur le bouton
<MODE> pour afficher
<{¢IMULTI>

I J ® Réglage du flash stroboscopique

L'utilisation d'un flash (maitre / esclave) avec une fonction de prise de
vue sans fil par transmission radio facilite la prise de vue avec un éclai-
rage multi-flash sans fil avancé, de la méme maniére que la prise de vue
au flash automatique TTL.

La position relative de base et la plage de fonctionnement sont indiquées
sur l'image. Vous pouvez ensuite effectuer une prise de vue avec flash
automatique TTL sans fil simplement en réglant I'unité principale sur
<TTL>
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Positionnement et plage de fonctionnement (exemple de prise de vue avec
flash sans fil)

e Prise de vue au flash automatique avec une unité esclave

\

\\
SLAVE 7
el

______ . la distance de transmission est
/ d'environ 100 m

o e Utilisez le mini-support fourni pour positionner le flash esclave.
® Avant la prise de vue, effectuez un test flash et une prise de vue test
e La distance de transmission peut étre plus courte en fonction des
conditions telles que le positionnement des unités esclaves et des
conditions de I'environnement.

Prise de vue multi-flash sans fil

vous pouvez diviser les unités esclaves en deux ou trois groupes et effectuer un
flash automatique TTL tout en modifiant le taux de flash (facteur). De plus, vous
pouvez régler et photographier avec un mode flash différent pour chaque groupe,
pour un maximum de 5 groupes.

e Prise de vue automatique avec deux groupes de flashs esclaves
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Autres applications

Fonction de contréle sans fil

Le flash est doté d'un port de commande sans fil qui vous permet de régler sans
fil le niveau de puissance du flash et son déclenchement.

Pour contréler le flash sans fil, vous avez besoin d'un ensemble de
télécommande FT-16S (sur I'appareil photo et sur le flash). Insérez
son module de réception dans le port de commande sans fil du flash
et insérez le module de transmission dans le sabot de I'appareil
photo.

Les réglages effectués sur les
modules de transmission et de
réception seront communiqués
sans fil au flash. Ensuite, vous
pouvez appuyer sur le déclen-
cheur de I'appareil photo pour
déclencher le flash. Vous pouvez
également tenir le module émet-
teur a portée de main pour
contréler votre flash externe.

o Pour des instructions complétes sur 'utilisation de la télécommande de
la série FT, consultez son manuel d'utilisation.

Déclenchement de la synchronisation

La prise du cordon de synchronisation est une fiche & 2,5 mm. Branchez la pour
que le flash se déclenche de maniéere synchrone avec l'obturateur de l'appareil
photo.

Faisceau d'assistance de mise au point automatique
Dans les environnements faiblement éclairés ou peu contrastés, le faisceau d'as-
sistance a la mise au point automatique intégré s'allume automatiquement pour
faciliter la mise au poin. Le faisceau ne s'allume que lorsque la mise au point au-
tomatique est difficile et s'éteint dés que la mise au point automatique devient cor-
recte. Si vous souhaitez désactiver le faisceau d'assistance a la mise au point au-
tomatique, réglez "AF" sur "OFF" dans les paramétres C.Fn.

o ~ Sivous constatez que le faisceau d'assistance & la mise au point automa-
tique ne s'allume pas, c'est que I'appareil photo posséde une mise au point
automatique correcte.

* e faisceau d'assistance a la mise au point automatique ne peut démarrer
que lorsque la vitesse d’obturation est lente.

Position Plage efficace

Centre 0.6~10m/ 2.0~32.8 feet

Périphérie 0.6~5m/2.0~16.4 feet
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Orientation de la téte du flash

En dirigeant la téte du flash vers un mur ou un plafond, le flash rebondira sur la
surface avant d'éclairer le sujet. Cela peut atténuer les ombres derriére le sujet
pour une prise de vue plus naturelle. Ceci s'appelle le flash de rebond

Pour définir la direction du rebond, tenez la téte de flash et tournez-la & un
angle satisfaisant.

-7-90°

o * Sile murou le plafond est trop éloigné, la lumiére réfléchie peut étre
trop faible et entrainer une sous-exposition.

e Le mur ou le plafond doit &tre uni, de couleur blanche pour une forte
réflectance. Si la surface n'est pas blanche, une dominante de couleur
peut apparaitre dans l'image.

Panneau réflecteur

Avec le panneau réflecteur , vous pouvez créer un éclat dans les yeux du sujet
pour ajouter de la vie a I'expression du visage.

Dirigez la téte du flash de 90 ° vers
1 le haut

Tirez le convertisseur grand-angle.
Le réflecteuir blanc sortira au méme
moment

Rentrez le convertisseur grand-angle
3 © Enfoncer le uniqguement
o Suivez les mémes procédures
que pour le flash indirect

A\ e Dirigez la téte du flash tout droit, puis vers le haut de 90 °. L'éclat lu-
mineux n'apparaitra pas si vous faites pivoter la téte du flash vers la
gauche ou la droite.

e Pour un meilleur effet lumineux, soyez a environ 1.5 m du sujet.

Page 18



ZOOM: Réglage de la couverture du flash et utilisation du
panneau grand-angle.

La couverture du flash peut étre réglée automatiquement ou manuellement. Il
peut étre réglé pour correspondre a la focale de l'objectif de 20 mm a 200 mm
(systéme 135). De plus, avec le panneau intégré grand-angle, la couverture du
flash peut étre étendue pour les objectifs grand angle jusqu'a 12 mm.
Choisissez APS ou systéme 135 dans le C.Fn-AP

En mode zoom manuel, appuyez sur
la touche <ZOOM / C.FN>.

o Tournez la molette de sélection pour
modifier la couverture du flash.

. Si<m > est affiché, la couverture du
flash sera réglée automatiquement

Mo Si vous définissez manuellement la couverture du flash, assurez-vous
qu'il couvre la zone focale de I'objectif de maniére a ce que l'image ne
soit pas sombre en périphérie.

Utilisation du convertisseur
grand-angle

Tirez le convertisseur grand-angle et
placez-le sur la téte du flash, comme in-
diqué. La couverture du flash sera alors
étendue 8 12 mm

* Le reflecteur blanc sortira au méme
moment. Repoussez le dans sa posi-
tion initiale.

« Le bouton de <ZOOM/C.FN>
ne fonctionnera pas

Avertissement de batterie faible

c

M ®zon 50 Si le niveau de charge de la batterie est
+ . faible, il apparaitra et clignotera sur
n e s

I'écran LCD. Veuillez remplacer la pile im-
médiatement
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C.Fn: Définition de fonctions personnalisées

Le tableau suivant répertorie les fonctions personnalisées disponibles et non
disponibles de ce flash.

C.Fn Fonctions personalisées

fonction Fonction Réglage Description
personnalisée

m/ft Indicateur de m métre
distance A
ft feet (pied)
APO Mise hors tension | Oui Oui
automatique
Non Non
AF Faisceau d'assis- [ Oui Oui
tance AF
Non Non
SvAPOT Extinction automa-| 60 min 60 minutes
tique du flash - -
esclave 30 min 30 minutes
BEEP Beeper Oui Oui
Non Non
Eclairage LCD Durée de 12 sec Eteint aprés 12 sec
rétroéclairage
Non Toujours désactivé
Oui Toujours activé
LCD Contraste 0a9 10 niveaux
ZOOM Format affichage | APS Systéme APS
135 Systeme 135 (24x36)

1. Appuyez sur le bouton de rétroéclairage/réglage personnalisé <Zm/C.Fn>
pendant au moins 2 secondes jusqu'a ce que le menu C.Fn s'affiche.
Lindicateur "Ver x.x" dans le coin supérieur droit fait référence a la version
du logiciel

2. Sélectionner la fonction personalisée
« Tournez la molette pour choisir la fonction personalisée

3. Changer le réglage

Pressez la touche <SET> et la valeur de la colonne de droite s’active

Tournez la molette de sélection pour définir la valeur souhaitée. Appuyez
sur la touche <SET> pour confirmer les réglages.

Une fois que vous avez défini la fonction personnalisée et que vous avez
appuyé sur la touche <MODE>, I'appareil photo est prét a photographier.

4. Dans ce menu C.Fn, appuyez longuement sur le bouton «Clear» pendant 2 se-
condes jusqu'a ce que "OK" s'affiche a la place de «Clear». ce qui signifie que
les valeurs de C.Fn sont réinitialisées.

Mise a jour du programme (firmware)

Ce flash prend en charge la mise a niveau du micrologiciel via le port USB. Les
informations de mise a jour seront publiées sur notre site officiel.

Wo Le cable de connexion USB n'est pas inclus dans ce produit. Le port
USB est une prise micro USB standard. La ligne de connexion USB
commune est applicable
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Fonction de p

-

. Protection contre

rotection

la surchauffe

Pour éviter toute surchauffe et toute détérioration de la téte de flash, ne dé-

clenchez pas plus de 30 éclairs continus en succession rapide a 1/1 (puis-
sance maximale). Aprés 30 éclairs continus, attendez au moins 10 minutes.

Si vous déclenchez plus de 30 éclairs continus, puis plusieurs flashs a inter-

valles rapprochés, la fonction de protection contre la surchauffe interne peut

étre activée et rendre le

temps de recyclage supérieur a 10 secondes. Dans

ce cas, prévoyez un temps de repos d’environ 10 minutes et le flash revien-

dra a la normale.

I'écran LCD.

Lorsque la protection contre la surchauffe est activée, 5"% s'affiche sur

Nombre d’éclairs qui activeront la protection contre la surchauffe:

Niveau de puissance

Nombre d’éclairs

" 30
12 +0.7 40
112+03 50
12 60
114 (+0.3, +0.7) 100
1/8 (+0.3, +0.7) 200
116 (+0.3, +0.7) 300
1/32 (+0.3, +0.7) 500
1164 (+0.3, +0.7) 1000

1/128 (+.03, +0.7)

Nombre d’éclairs qui activent la protection contre la surchauffe en mode de dé-

clenchement de synchronisation a grande vitesse:

Puissance de sortie Durée
n 15
1/2 (+0.3, +0.7) 20
1/4 (+0.3, +0.7) 30
1/8 (+0.3, +0.7)

1/16 (+0.3, +0.7) 40
1/32 (+0.3, +0.7)

1/64 (+0.3, +0.7) 50

11128 (+0.3, +0.7)

2. Autres protections
Le systeme offre une protection en temps réel pour sécuriser |'appareil et votre
sécurité. les listes suivantes vous invitent a vous y référer:

Erreur sur le panneau LCD

Signification

E1

Une défaillance se produit sur le systéme de recy-
clage de sorte que le flash ne se déclenche pas.
Veuillez redémarrer le flash. Si le probléme persiste,
envoyer ce produit a un centre de maintenance.

E2 Le systéme regoit une chaleur excessive. S'il vous
plait permettre un temps de repos de 10 minutes.

E3 La tension du tube flash est trop élevée. Veuillez en-
voyer ce produit & un centre de maintenance.

E9 Certaines erreurs se sont produites lors du proces-

sus de mise a niveau. Veuillez utiliser la méthode de
mise a niveau appropriée du firmware .
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Données techniques

Modgle |

V860IIF

o Type

Appareil photo compatible

Les appareils de marque Fujifilm

Nombre guide

60 (ISO 100)

Couverture du flash

de 20 & 200 mm(24x36) or 14 a 133 mm (APS)

Zoom automatique (la couverture du flash est réglée
automatiquement pour correspondre a la longueur
focale de I'objectif et a la taille de I'image)

Zoom manuel

Pivotement de la téte du flash / inclinaison (flash
indirect): 0 & 360 ° horizontalement et -7 ° a 90 °
verticalement

Durée de I'éclair

1/300 & 1/20 000 de seconde

e Contrdle de I'exposition

Systeme de contréle

Flash automatique TTL et flash manuel

Exposition du flash
Compensation (FEC)

Manuel. +3 stops par incrément de 1/3
Compensation manuelle du flash possible.

Mode de
synchronisation

Synchronisation & grande vitesse (jusqu'a 1/8000 sec)
Synchronisation sur le premier rideau et synchro-
nisation sur le deuxiéme rideau

Multi flash

Possible (Jusqu’a 100 fois, 200 Hz)

o Flash sans fil (trar

ion optique et trar ion 2,4 g)

Fonction flash sans fil

Maitre, Esclave

Nbre groupes esclaves

3(A BetC)

Portée (approximative)

Environ 100 m

Nb de canaux

32 (1-32)

Témoins sur esclave

Deux indicateurs rouges qui clignotent

o Faisceau d'assistance de mise au point automatique

Portée efficace

Centre : 0.6 - 10 m (2 - 32.8 pieds)

Périphérie : 0.6 - 5 m (2 - 16.4 pieds)

e Alimentation

Source d’énergie

11.1 V/2 000 mAh batterie Li-ion polymeére.

Temps de recyclage

< 1.5 seconds. Le voyant rouge s'allume lorsque
le flash est prét

Nbre d’éclairs Environ 650

Economie d'énergie Mise hors tension automatique aprés environ
90 secondes d'inactivité (60 minutes si réglé
comme esclave)

Mode de déclenchement | Cable de synchronisation 2,5 mm sur port de

de la synchronisation commande sans fil

Température de couleur | 5600 +200K

e Dimensions

Epais x Larg x Haut

64 x 76 x 190 mm

Poids sans batterie

420 grammes

Poids avec batterie

540 grammes
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Dépannage
En cas de probléme, reportez-vous a ce guide de dépannage.

Le flash ne s’allume pas

o La batterie est installée dans le mauvais sens
> Installez la batterie dans le sens correct
e La batterie est épuisée

>Si < D > apparait et clignotte sur 'écran LCD, remplacez la
batterie immédiatement

Le flash ne se déclenche pas
e Le flash n’est pas parfaitement fixé sur I'appareil photo
> Fixez solidement le pied du flash a I'appareil photo

Les contacts électriques entre le flash et I'appareil photo sont
sales ou encrassés
> Nettoyez les contacts

Extinction automatique

e Apreés 90 secondes d'inactivité, I'extinction automatique prend effet
si le flash est défini comme maitre
> Appuyez sur le déclencheur & mi-course ou appuyez sur n'importe
quel bouton du flash pour le réveiller.

Aprés 60 minutes (ou 30 minutes) d’opération en veille, le flash passe
en mode veille s’il est défini comme esclave.

> Pressez n’importe quel bouton pour le réveiller.

Le zoom automatique ne fonctionne pas
o Le flash n’est pas parfaitement fixé sur I'appareil photo
> Fixez solidement le pied du flash a I'appareil photo

L'exposition au flash est sous-exposée ou surexposée
Vous avez utilisé la synchronisation haute vitesse
> Avec la synchro haute vitesse, la portée effective du flash sera

plus courte. Assurez-vous que le sujet se trouve dans la portée
effective du flash affichée.

Vous utilisez le mode manuel du flash
> régler le mode sur TTL ou modifier la puissance du flash

Les photos présentent des coins sombres ou seules
certaines parties du sujet sont éclairées.

e La longueur focale de I'objectif ne correspond pas a la couverture du flash
> Vérifiez la couverture du flash que vous avez définie. La portée de ce
flash est comprise entre 20 et 200 mm, ce qui convient a la moyenne des
appareils photo. Utilisez le filtre grand-angle pour élargir la couverture du

flash. (voir page 19)
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Maintenance

e Arrétez immédiatement I'appareil si un fonctionnement anormal est
détecté

o Evitez les impacts et chocs nettoyez réguliérement ce flash.

o |l est normal que le tube flash soit chaud lors de son utilisation.
Evitez les flashs continus si inutiles

e La maintenance du flash doit étre effectuée par notre service de
maintenance agréé, qui peut fournir les accessoires d'origine.

e Ce produit, a I'exception des consommables, par exemple tube
flash, est pris en charge avec une garantie d'un an.

e Un service non autorisé annulera la garantie

e Si le produit a eu des défaillances ou a été mouillé, ne I'utilisez pas
tant qu'il n'a pas été réparé par des professionnels.

e Les modifications apportées aux spécifications ou a la conception
peuvent ne pas étre reportées dans ce manuel

Avertissement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la
partie responsable de la conformité pourrait annuler 'autorité de I'utilisa-
teur a faire fonctionner I'équipement. Cet appareil est conforme a la sec-
tion 15 de la réglementation de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appa-
reil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit
accepter toutes les interférences regues, y compris les interférences
pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de
la FCC définies pour un environnement non contrélé. Cet émetteur ne
doit pas étre installé dans un méme lieu ni fonctionner conjointement
avec une autre antenne ou un autre émetteur.
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